REALTIME ECU TUNING

N EELH

6802/6303 USB Consult Schnellstart Anleitung V1.0.2
fur Type 1 - Rev3A Boards

(fur altere JECS ECCS 1984-1989 Steuergerate sowie
altere HITACHI ECCS/NICS 1985-1989 Steuergeréate)

Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 NIStune Developments

NIStune Type 1 Software Schnellstart Anleitung t&Sekivon 12



EINLEITUNG

Herzlichen Glickwunsch zum Erwerb von NIStune.

Die NIStune Hard- und Softwarel6sung bietet densalisBegeisterten die Mdglichkeit ihr Fahrzeug neu
abzustimmen und trotz allem das werkseitige Stewétgind all seine Programmierungen und
Funktionen weiterhin zu erhalten.

Diese Losung bietet viele Vorteile gegentber andare Markt erhéaltlichen frei programmierbaren
Steuergeratelbésungen:

Die werkseitige Abstimmung des Fahrzeuges gehtchstéauch nach der Installation des NIStune
Boards nicht verloren. Auch nach dem Einbau arbdde Fahrzeug weiterhin vollig unverandert
weiter.

Das eigentliche Abstimmen erfolgt auf Basis derkseitigen Einstellungen und den am Fahrzeug

vorgenommenen Anderungen. Man ist nicht, wie believi anderen frei programmierbaren
Steuergeraten, gen6étigt bei Null anzufangen. DpestZeit und Geld auf dem Prifstand.

Es sind keine Anderungen an der Verkabelung notigeir original Kabelbaum bleibt erhalten
und intakt.

NIStune bietet die Mdglichkeit von Echtzeitabstimrgan und Maptracing. Es ist moglich Anderungen
an den Steuergeratedaten bei laufendem Motor velrnan und diese dann dauerhaft in einem
nichtflichtigen Speicher auf dem NIStune Board ¢dapen.

NIStune bietet weiterhin Moéglichkeiten zur Aufzenting und Wiedergabe verschiedenster Daten tber
den Nissan Consult Port. Adapterkabel fur den Clopstt missen separat erworben werden.

NIStune bietet eine intuitive benutzerfreundlichafigche Bedienoberflache um schnell und einfach
Veranderungen vorzunehmen.

Diese Anleitung enthalt Informationen zum Einstieglie Arbeit mit ihrem Type 1 Board.
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IMPORTANT INFORMATION

NIStune Developments has performed necessary nesasuensure that the NIStune software and boagdsuélt to high standards. However NIStune Develepts
are will not be held responsible for any damageishvimay arise from the use or misuse of this pradBy using this product you agree to the followtegms:

IMPORTANT - READ CAREFULLY: This License Agreemeista legal agreement between you and NIStune Dgn&ats. for the software product NIStune. The
software product includes computer software, thdiasebelonging to it, printed materials and eleutt@ocumentation. With installing, copying or asther usage of
this software product, you agree to the terms isfagreement. If you do not agree to the termbisfagreement, you are not allowed to use or doigysbftware
product. Further you are engaged to remove thevamdtproduct from you computer.

1. GRANT OF LICENSE

You are granted a license as a single user otftaare. You are allowed to install and use tbitvgare freely. However you may not install thisteare for another
user and may only make a single backup. The saftweay be installed on multiple machines belonginthé single user whilst those machines remaingrtppf
that single user. Regardless of other rightsatithor of the software product is allowed to terérthis license agreement if you offend agairestigterminations
and conditions of this agreement. If so, you wéll/d to remove all copies of the Software and itaganents.

2. COPYRIGHT

You may not copy, modify or distribute the Softwaseept under the terms given in this licence damitmyou may not sublicense the Software or invaay place
it under any other licence than this one. The Sarfwis protected by copyright laws of the Australia international copyright treaties. Copyrighd @noperty right
of the software product are set to the authorh@fbftware. You do not purchase any rights orStifevare except those called in this license agezem

3. TERM

Your license is effective upon your acceptancéisf agreement and installing the Licensed Prodmt. may terminate it at any time by destroying ltieensed
Product together with all copies. It will also ténate upon conditions set forth elsewhere in thase&ment or if you fail to comply with any termaandition of this
Agreement. You agree upon such termination to dgstit copies of the Licensed Product in any fomyaur possession or under your control.

4. DECOMPILING
You agree not to reverse engineer the Softwareygehaspilt, decompile, disassemble or translaté&tifavare in part or in whole, without prior writteonsent from
Innovate! Technology, Inc.

5. UPDATES
NIStune Devleopments may, from time to time, rewsepdate the product. In so doing, NIStune Dgwalents incurs no obligation to furnish such revisio
updates to you.

6. WARRANTY

The author of this Software has verified as begtogsible to make sure the main features and fametivork as described while normal usage on cobipati
equipment. Due to the complexity of computer sofewave can not guarantee that the software or dentsmoes not contain errors or works without mtesions on
any equipment and software configuration. The Saféwand the documentation are distributed in thie sts present and you accept all risks with tageisThe
author does not take any warranty either expregaplied to the software or the documentation alitsuitness generally or its qualification for s purposes
except those warranties that have to be appliedighr obliged laws and that cannot be excluded. kfmwv that you have to regularly backup your dath tat you
have to affect additional security provisions gadtware error is supposed. The entire risk dkeaajuality and performance of the Software is wih. Should the
Software prove defective, you assume the cost ofeakssary servicing, repair, legal defense, hamént, damages or correction.

NISTUNE DEVELOPMENTS OFFERS NO WARRANTY OF PERFORMAE, EXPRESS OR IMPLIED, WITH REGARD TO THE LICENBEPRODUCT
AND ALL ACCOMPANYING MATERIALS. NISTUNE DEVELOPMENTS FURTHER DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIESOF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PBPOSE, WITH
REGARD TO THE LICENSED PRODUCT AND ALL ACCOMPANYIN®IATERIALS.

7. DISCLAIMER OF LIABILITY

NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN NO EVENTSHALL NISTUNE DEVELOPMENTS BE LIABLE FOR ANY SPEG@IL, INCIDENTAL,
INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INQUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUNESS PROFITS,
BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATIO®R ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THESE OF OR INABILITY
TO USE THE NISTUNE PRODUCT, EVEN IF NISTUNE DEVEL®ENTS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCHAMAGES.

IN NO EVENT WILL NISTUNE DEVELOPMENTS BE LIABLE FORANY COMPUTER DAMAGE, VEHICLE DAMAGE, PERSONAL INJBY, DEATH,
FINES, LAWSUITS, PROSECUTION, LOST PROFITS, LOST DA INCORRECT DATA, ENVIRONMENTAL DAMAGE, GOVERNMEN', LAW AND
REGULATORY VIOLATIONS OR ANY OTHER INCIDENTAL OR C®ISEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM USE OR INABIY TO USE
THE NISTUNE PRODUCT.

THE NISTUNE PRODUCT IS NOT INTENDED FOR USE IN OPERION OF MOTOR VEHICLES AND/OR MACHINES WHERE THE 8E, FAILURE OR
MISUSE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO DEATH, PERSONANJURY OR PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE AND ORVIOLATE
ANY ENVIRONMENTAL, SAFETY, TRANSPORTATION OR OTHERAWS OR REGULATIONS.

IT IS THE USER’S RESPONSIBILITY TO OBTAIN ANY CERHICATION, RECERTIFICATION OR NEW CLASSIFICATIONS HETAINING TO USE OF
THE NISTUNE PRODUCT.

WHERE THE LIMITATION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IS NOT ALLOWED, NISTUNE DEVEOPMENTS
TOTAL LIABLITY TO YOU FOR ALL DAMAGES WILL NOT EXCEED $1.00 AUD. NISTUNE PRODUCT INSTALLATION REMAINSHE SOLE
RESPONSIBILITY OF THE VEHICLE OWNER.

8. GENERAL

This License is personal between you and Nistuneelpments. It is not transferable and any attdmgptou to rent, lease, sublicense, assign or tearsfy of the
rights, duties or obligations hereunder, excegirasided in Section 2, above, is void. This Agreatrend the conduct of the parties hereto shalldvemmed by the
laws of the Australia.

YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENTUNDERSTAND IT AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AN
CONDITIONS. YOU FURTHER AGREE THAT IT IS THE COMPUE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF THE AGREEMENT BETWEENOU AND
NISTUNE DEVELOPMENTS WHICH SUPERSEDES ANY PROPOS@AR PRIOR AGREEMENT, ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER
COMMUNICATIONS BETWEEN YOU AND NISTUNE DEVELOPMENTRELATING TO THE PRODUCT.
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WARNUNG

Wenn ihr Steuergerat sich unnormal verhalt (verdach tig klickende Relais von Benzinpumpe,
Einspritzdisen, zufallig blinkende oder falschliche rweise dauernd leuchtende Lampen/LEDS)
oder ihr Motor sich nicht starten lasst, kann dies an einem beschadigten ROM-Image liegen.

Tests an alteren Nissan Steuergeraten mit defekten ROM-Images haben gezeigt das es
vorkommen kann das das Luftmassenmesserheizelement langer als 1 Sekunde dauerhaft mit
Strom versorgt werden kann. Dies fuhrt schnell zum Durchbrennen des Heizdrahtes.
Derartige Fehler kbnnen auch mit anderer Software (  z.B. fir ROM-Emulatoren) oder durch ein
falsches/defektes ROM-Image (“schlechter” Chip) auf  treten.

Achten sie darauf das beschadigte Images im Steuerg  erét sofort korrigiert werden. Schalten
sie bei auftretenden Fehlern sofort das Steuergerat aus um derartige Schaden zu vermeiden.

Fehlerhafte Daten im Steuergerat konnen folgende U  rsachen haben:

- ein falsches oder defektes Image File wurde in das NVRAM des NIStune Boards
gespeichert

- schlechte Verbindung zwischen NIStune Board und Ste  uergeréteplatine weil es nicht
gegen Vibrationen u.a. gesichert wurde

- Benutzung falscher oder schlechter Steckverbinder/K abel zwischen Steuergerat und
NIStune-Board

- schlechte Arbeit beim Einbau (z.B. kalte Létstellen )

- es wurde ein falsches Address-File, falsche Daten o .a. verwendet welche nicht zu ihrem
Board oder Steuergerat passen

Beheben derartiger Fehler:

Versuchen sie mit dem original Steuergeratedaten (a  Iso ohne NIStune Board, stattdessen mit
original Chip) ihr Fahrzeug zu starten.

Versuchen sie es dann mit einem korrekten ROM-Image im NIStune Board um sicherzustellen
das das Board ordnungsgemalR arbeitet.

Versuchen sie dann eine USB-Consultverbindung zum N IStuneboard herzustellen. Dies sollte
nachprufen das gultige ROM Adresssen fur den Patch- ~ Code und eine giltige Checksumme fur
den Patch Header vorhanden sind.

Das NIStune Diagnose Dokuemnt geht weiter auf diese Dinge ein.
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Installation von NIStune

a)

b)

e)

Laden Sie die aktuellste Version der NIStunav&oe von unserer Website. Zu finden unter dem
PunktDownload

Die aktuellste Version befindet auf der Downlegite und heisstlIStune_X.XXXX_setup.exe
Klicken Sie auf den entsprechenden Link um diesertterzuladen. Speichern Sie diese Datei auf
ihrem Rechner. Doppelklicken Sie auf das Icon dateD zum installieren. Die Software wird
installiert und es wird ein Desktop-lcon angelegt.

Wenn sie ein von NIStune unterstitztes Widelaystem (Zeitronix, TechEdge, Innovate)
benutzen, schliessen sie dieses ordnungsgemdasseanfahrzeug und an einem seriellen Port ihres
Laptops an.

Schalten sie bei ihrem Fahzeug die Zindung @if“umd das Steuergerat mit dem installierten
NIStune-Type 1 Board mit Strom zu versorgen. DagAunuss nicht gestartet werden.

Schliessen sie nun das Steuergeréat Gber einAJBBabel an ihren Rechner an. Windows sollte
ein neues USB-Gerat erkennen und nach Treibererirag

Wenn sie NIStune im vorgeschlagenen Standardvémzisiinstalliert haben finden sie die Treiber hier:

Fir Windows 98/ME, finden sie die Treiber unter:
C:\Programme\NIStune\Typel USB Driver Win98 ME

For Windows 2000/XP, the drivers are located at
C:\Program Files\NIStune\Typel USB Driver Win2K XP

Fur weiterfihrende Informationen zur Installaticar dreiber konnen sie in der “Type 1 — USB Treiber
Installationsanleitung” nachlesen.
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2. Software Registrierung

Beim ersten Start der Software missen Sie einesRiegung vornehmen.

Geben Sie ihren Namen, Email-Adresse und den S#il{isey) ein, welchen Sie mit Ihrer Registrierungs
Email erhalten haben. Klicken Sie anschlie3éxkd

NIStune Registration Form

— MI5tune Regiztration Required

F.en

Thiz iz a test registration verizon of NIStune.
[Ewill anly function For a limited time

Cancel

M ame INEIITIE

Ernail IEmaiI@address

IHHHH'HHHH'HHHH'HHH?&

3. Erster Programmstart

Lesen Sie die Hinweise auf im “ WARNING"-Fensterdudriicken SieYES” wenn Sie die Bedinungen
verstanden und akzeptiert haben.

NiStune IMPORTANT WARNING

NiStune IMPORTANTWARNING . |
WIM'S‘IVM WM (" 4

'VII'WM S‘IVM " 4

NISSAN Realtime Tuning Software

THIS 15 AN UNCOMTROLLED TEST YERSIOM OF NISTUNE. THIS SOFTWARE MAY CONTAIN
ERRORS

THIS SOFTWARE IS INDENTED TO BE USED WHILST TUNING AVEHICLE OM DYNO. IT 15 NOT
TOBE USED WHILST DRIVING & WEHICLE OW THE ROAD.MO RESPOMNSEILITY WILL BE TAKEM
B THE AUTHOR FOR ANy COMSEQUEMTIAL DAMAGES CAUSED BY USING THE SOFTWARE
OR THE CALIBRATION CHAMGES IT MAKES

THIS SOFTWARE COMES WITH WO WARRANTIES OF ANY EIND. THIS SOFTWARE HAS THE
POTENTIAL TO CAUSE SERIOUS ENGINE DAMAGE THROUGH INCORRECT USAGE OR BY
SO0FTwARE ERROR. BY USING THIS SOFT'WwWARE YOU AGREE TO UNDERTAKE THE RISK OF
POSSIELE DaMAGE AND HEREBY IDENMIFY THE AUTHOR OF THE SOFTWARE FROM ANY
DAMAGES THAT May ARISE.

THIS SOFTWARE 1S COFYRIGHTED BY THE AUTHOR AMD M&Y MOT BE REDISTRIBUTED IN
ANY FORM. ANY INFRINGEMENT OF THIS COPYRIGHT ILL BE PROSECUTED

MO - | da not understand or agree to the above conditions |

YES - | Understand the and agree to above condtions

NIStune Type 1 Software Schnellstart Anleitung

t&@ivon 12



Hardware einrichten

Das Haupfenster von NIStune sieht in etwa wie Igdodem Bild aus:

ECEIERE % wWids Band
Consult | _Tuner Mode

I~ Petfoim Comparison

Ready [ o 4

Die Einstellungen fir ihre Hardware nehmen sie ieMendleiste “File  Configuration” im folgenden
Fenster vor.

— Default Directories — Tyre Size Speed Comechion
ROM Editor Address File [4DR] W DEM Size: w205 H |55 o |16
IE:'\nistune"-.-'-‘«ddress Browse | Curment Size: wo (208 H |55 D |16
Miszan FiOM Image File [.BIM] v Femember last folder [ Load last file I Imperial Corversion
IE:'\nistune'\Typ3345'\S1 4 KA24DE Browsze | ) _
—Real Time Settings

WO Maps Location
IE:'\F'n:ugram Files\NIStuned Maps Browse | Mizzan ECU Communications:  Port: I,&ut.:. vl

wideband Type:
Conzult Log Location ¥ Remember last falder e e

FL¥ B-Seri - - |COM3E -
IE:'\F'n:ugram Files\MIStuneslogs Browse | i —I Port —I
Mone | Pot: |COM3E |
wideband Lookup T ables Location
- - - Ernulator Type:

IE:'\F'n:ugram Fileg'\MIStune \WwWideband \PL+D evices Browse |

IMu:uates D=trich j Port:  Auto Detect

— Migzelaneous Settings v Emulate EVEN / ODD

¥ Enable Window Docking ¥ Change TP scals ta raw / BAR [~ EraszeWector Table
v Close graphic display with Grid Window W Auto Load Files on startup W Inject TP inta Consult Stream
[~ Enable Multiple ‘Windows [ Allow wideband only logging [~ Enable Hardware Map Trace [Ostrich 2.0 only]
[~ Smaller multiple gauge display [252] ¥ Filtered T able Yiew

v Debug logging ak. I Cancel

Ihre Verbindung zum Steuergerat wird normalerwaistsmatisch erkannt.
Stellen sie, falls verwendet, den Type ihres Widelsandensystems ein. Die moglichen Schnittstellemw

Widebandgerat angeschlossen sein konnte sind ibentspr. Auswahlliste wahlbar. Wenn sie die
Einstellungen vorgenommen haben, klicken sie “OK”
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Address-File 6ffnen

Laden sie Uber die Mentleiste “File Open Address File” das zu ihrem Steuergerét pdssaddress-

File.

open 2| x|

Look. i Il.'f.\ 32K_address j - £ Ef-

8| 514_SRZ0DE_256_F.adr 3| z32_vG30_z56_F.adr
AUtz Kaz4E_256_E.adr

S| YLT_RE30ET_256_E. adr

J231 V530256 F_54-85 adr

@231 Wia30 256 E 85 al:lr

Kl r i

File name:  |231_vG30_256_E_86-89.adr Open
Files of ype: [ ddress file [ ADR) =l Cancel
v

Verbindung zum Steuergerat herstellen

Schalten sie die Zindung des Fahrzeugs auf “ON’klinken sie die Schaltflache “Consult” oben redhts
der NIStune Symbolleiste. Die Schaltflache solkeadithin in roter Farbe erscheinen. NIStune empéngt

nun die ldentifikationsdaten vom vom Board.

ECLE: 2371 0-00000 PREY: 11 I | Pertorm Comparison
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Kennfelder/Daten vom Steuergerat laden

Um die Kennfelder und andere Daten vom SteuergefdtStune zu laden klicken sie nun (,El
Schaltflache oder dricken $t8.

Resync ECU - PC x|

ECL Spnc FC Sync

ol & B
| &
o

— e

Cancel |

Wahlen sie PC Sync um die Daten vom SteuergeratP@rau Ubertragen.

Im Hauptfenster sehen sie nun links eine Listed®it in ihrem Steuergerat veranderbaren Kennfeldern,
Tabellen und Konstanten. Welche Daten bei inremeégerat jeweils anderbar sind wird Uber das koerek
Address-File welches sie zuvor geladen haben,rhestiDieses enthalt Daten dariiber welche Daten
verfugbar sind und wo sie sich im Steuergeratebpeioefinden.

NIStune [231 (YG30ET THIRD MODEL 1987-1989) [32K REY3-+ BOARD]] N i [ 3}
Fle Edt Display Operations Window Hslp

—
Main ima0e: [1; DSBConsult ECL reconcile image: = EIEI !Iglglgliﬁ.l Ernulatar ‘Wide Band
Tuner Mode

Comparisar: [2: Image not Inadsd 5 E“lEl ECU. 23710-00000 FREY. 11

I™ Pertorm Camparisan

Fuel load scale
Ian Load Scale
Fuel RPM scals
Ign RPM Scale
Min TPulse width
Max TPulse width
Fugl recover
Fuel cut

Temp Conv
Dwell time

Dwell duty

First time enrich
After start enrich
After idle enrich

K Constant

Prelgnition Time
02 Fesdback
Reev Limit 1

Rev Limit 2
Speed Limit 1

Resync completed T
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Daten (Kennfelder, Tabellen, Konstanten) anzeigen

Klicken sie auf einen Eintrag in der Liste links e@mtsprechende Fenster zu 6ffnen in denen sie die
gewulnschten Daten ansehen und verandern konneckddritonF1 zeigt ihnen eine Hilfe Gber die
Funktionen der verschiedenen Tasten an (z.B. unmi¢&ter zu veréndern)

Wenn sie Anderungen in den Daten vornhemen gelese diach dem Abschalten des Steuergerates
verloren. Speichern sie ihre Arbeit also in einatd) (File Save as Image File) oder speichern sie die
Daten dauerhaft im Steuergerét.

Wenn sie die Schaltflacllg driicken werden ihre Daten permanent im Steuergesieichert.

Wenn sie mit8 oder uber die Schaltfélcl?EI die Funktion “Resync ECU-PC” ausfihren,werden alle
vorgenommenen Anderungen temporar zur ECU UberirdfJecken sie dazu “ECU Sync”.

Resync ECU - PC x|

ECL Sync PLC Sypnc

==
Die Schaltflacheﬂ ermdglicht es einzelne ausgwahlte Daten zum Sgeuér zu Ubertragen.

Lesen sie auch die Type 2-3 Anleitung. Sie enthéltergehende Informationen
welche hier nicht abgedeckt werden.
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Anderungsliste

DATE VERSION DESCRIPTION

6/3/2007 1.0 Document Creation

15/3/2007 1.01 Revisions from user feedback
12/5/2008 1.02 Updated configuration window
11/1/2008 1.02ger Erstellung der deutschen Version
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